SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO POLOZONEGO NA TERENIE SIEDZIBY IZBY CELNEJ
W KATOWICACH PRZY UL. SLONECZNEJ 34

Uwaga:
kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie catosci lub czesci niniejszej pracy wymaga zgody Biura Architektoniczno-Budowlanego PRO-ARCH-2 Sp. z o.0.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24

konstrukcja

NR. K01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROBOTY ROZBIOROWE
45111300-1
45200000-9
45210000-2
| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka czesci zelbetowych piyt
kanatowych, fragmentow posadzki oraz poszerzeniem otworu drzwiowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci pt.
,Wymagania ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg wyzej wymienionych elementow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY |

2.2. Nie wystepujg

3. SPRZET |

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie odniesie niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora. Konieczne jest
uzycie:
. pity do ciecia betonu na grubo$¢ min. 32 cm oraz ciecia muru na grubos¢ 40 cm
. urzadzenia umozliwiajace ewentualne przytrzymanie przy cieciu ptyt kanatowych dachu oraz odstawienie odcietej czesci plyty kanatowej na miejsce sktadowania
odpadéw,
Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng w terminie zatozonym w
harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.
Sprzet uzyty do wykonania robét, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT |

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktére pozwolg uniknaC zagrozen dla innych uzytkownikéw drog . Materiaty rozbidrkowe z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacii projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Materialy pylaste powinny by¢ zabezpieczone na $rodkach transportu plandekami.

5. WYKONANIE ROBOT |

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogoélne” pkt 5. Prace powinny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez wykonawce
szczegotowy Projekt technologii robét rozbiorkowych i wyburzeniowych. Materialy i elementy z rozbidrek powinny by¢ na biezaco usuwane poza stanowisko pracy i
sktadowane w pryzmy lub stosy do p6zniejszego wywozu z terenu budowy.



5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera po stwierdzeniu, ze warunki i inne etapy robét budowlanych spetniajq wymadg
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonanie robot
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w kpt. 10.
W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione. W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sig poza strefa niebezpieczna.
Niedopuszczalne jest udarowe usuwanie ptyt dachowych. Piyty nalezy przecia¢ pita w $rodku kanatéw (w kierunku podiuznym) oraz 5 cm od krawedzi wiefica w kierunku
poprzecznym. Zatozony dystans 5 cm od krawedzi wierica zabezpiecza jego uszkodzenie.
5.4. Usuniecie elementow i materiatow rozbiorkowych z terenu budowy
Gruz z wyburzen powinien by¢ usuwany ze stanowiska na biezaco. Usuwane plyty lub ich fragmentéw nalezy zabezpieczy¢ przed ich opadnigciem na nizsza
kondygnacje az do chwili odstawienia na miejsce sktadowania.
5.4 Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy
Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajaca z technologii powierzchnig oraz odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowanie materiatow,
wyrobéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw. Materiaty rozbidrkowe powinny by¢ sukcesywnie usuwane ze stanowiska.
Do kazdego stanowiska pracy powinno by¢ zapewnione bezpieczne i wygodne dojscie.
W razie niebezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracownikéw lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 6.
6.2. Przedmiot kontroli
o Kolejno$¢ technologiczna wykonywanych rob6t
o Przestrzeganie przepisow bhp
e Biezace usuwanie gruzu
e Zakres rzeczowy robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny elementow gruzu)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 8.
8.2. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
zabezpieczenie istniejacego wyposazenia obiektu przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
wyznaczenie miejsca prowadzenia robot,
wykonanie rozbiérek lub wyburzen
usuniecie z stanowiska zbednych elementéw, materiatow itp.
doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego kazdorazowo po zakoniczeniu dnia roboczego,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
usuniecie z terenu budowy zbednych elementéw, materiatow itp.
wyczyszczenie montowanych elementéw i stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci

PN-EN 50144-1:2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania ogélne.

PN-EN 60439-4:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na placach budowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa



NR. K02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTOWANIU

45111200-0

| 1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem wykopéw pod
fundamenty klatek schodowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci pt. ,
Wymagania ogéine”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wykopdéw pod fundamenty klatek schodowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.
| 2. MATERIALY |
2.1. Materiat pozwalajacy na przeprowadzenie wymaganego zageszczenia, ziarniste pospotki, zwiry lub piaski, wolne od zanieczyszczen, spetniajace kryterium dobrego
uziarnienia ze wzgledu na zageszczalno$¢, pochodzace z legalnych kopalr kruszywa.

| 3.SPRZET |
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét fundamentowych winien wykaza¢ sie mozliwoscia i umiejetnoscia korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu
do wykonywania tych robét tak mechanicznych jak i narzedzi recznych
| 4. TRANSPORT |
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 4.
| 5. WYKONANIE ROBOT |
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonania robét, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymag
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych..
5.3. Wykonanie robot
Przed przystapieniem do robét fundamentowych nalezy usuna¢ posadzke na obszarze umozliwiajgcym stabilizacje gruntu w wykopie. Konieczne ~ jest  ciecie
posadzki pita, aby mozliwe bylo zamocowanie profilu dylatacyjnego miedzy stara posadzka a odbudowana.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
Nalezy wykona¢ konieczne pomiary i czynno$ci geodezyjne w celu wytyczenia projektowanych fundamentéw w obiekcie.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ tacznie z zasypaniem, zageszczeniem i odwozem nadmiaru urobku.
Wykopy w gruncie rodzimym mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie na odktad z transportem urobku na wysypisko, z uwzglednieniem optat za wytadunek i sktadowanie.
Uwaga! Wywoz i sktadowanie urobku mozna przeprowadzi¢ jedynie na wysypisko o uregulowanym statusie prawnym, zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. W
wykopie nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty uktad warstw gruntowych i okre$lic gteboko$¢ wystepowania warstw no$nych, liczac od poziomu posadowienia obiektu. W razie
stwierdzenia roznic w rodzaju gruntu lub uwarstwieniu nalezy skontaktowac sie z Inwestorem.
W przypadku posadowienia fundamentu na gruncie naruszonym podczas wykonywania wykopéw lub w miejscu w ktérym ich wykonanie bylo konieczne, réznice pomiedzy
dnem wykopu a projektowanym poziomem posadowienia nalezy uzupetni¢ chudym betonem.
Wykopy nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym.

5.4. Zabezpieczenie skap wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caty okres prowadzenia robét zgodnie z odpowiednimi normami i
przepisami. W szczegdlnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopdw, ich zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drog
transportowych od wykopow.

5.5. Zasypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie wykopow
powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakohczeniu przewidzianych w nim rob6t.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych, $mieci i osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno
by¢ wykonane warstwami grubosci:

. 0,20m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

. 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

. 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.
Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

5.6. Podbudowa posadzek magazynow

Podbudowe (warstwe no$na) nalezy wykonac z tiucznia (kliica) kamiennego stabilizowanego mechanicznie uktadanego warstwami o grubosci min. 25 cm.
wskaznik zageszczenia Is <1,00

wskaznik odksztatcenia lo = Ev2/Evt < 2,50

wtérny modut odksztatcenia E.. > 100 MPa



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Badaniom poddac:
. Rzeczywiste warunki gruntowe po wykonaniu wykopow w odniesieniu do badan geotechnicznych.
. Zageszczone materialy wypetnieniowe (wykonane przez niezalezne laboratorium wynajete i optacone przez Generalnego Wykonawce). Jezeli wyniki pokaza, ze
zageszczone materiaty nie spetniajg wymagan nalezy je usuna¢, wymieni¢ i ponownie przetestowac, zgodnie z pisemnym poleceniem Inspektora Nadzoru.
Generalny Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze wszystkie zageszczone materiaty zostaly przetestowanie i spetniajg stawiane im wymogi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest m® (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty i elementy, ktére majg charakter zanikajacy kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych, komplet atestow i aprobat odno$nie zastosowanych materiatéw i technologii, a takze sprawdzi¢
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem udokumentowanych odstepstw oraz wymaganych odpowiednich norm i przepisow. W
szczegoinosci nalezy skontrolowac uzycie wiasciwych materiatéw i wyrobdw budowlanych, prawidtowo$¢ wykonania robét w sensie zachowania wymiaréw i dopuszczalnych
tolerancii, zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg techniczna.

8.4. Oznaczenie modutu odksztatcenia podbudowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w BN-64 /8931-02. Geotechniczne badania kontrolne podbudowy
nalezy wykona¢ na catej.

Minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg sztywna $rednicy 30 cm powinien wynosic¢ Ev2 > 100 MPa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogoéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
Usuniecie istniejacej posadzki na obszarze koniecznym do bezpiecznego wykonywania robét fundamentowych
wykonania wykopéw i zasypek:
prace pomiarowe
wykonanie wykopéw recznie lub mechanicznie
umocnienie cian pionowych wykopéw
zasypanie wykopow
zlozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy
badania geologiczne podtozy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

PN-1S0-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow



NR K03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

] Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
KONSTRUKCJ E BETONOWE | ZELBETOWE

45210000-2
45223500-1

| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru monolitycznych elementéw Zelbetowych konstrukcji
budynku biurowo-magazynowego oraz posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci p.t.
Wymagania ogéine”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Beton towarowy, dostarczany na budowe o parametrach:
e klasa C25/30 (B30),
e nacemencie portlandzkim CEM |, KL.32,5, lub cemencie portlandzkim wielosktadnikowym CEM I, k32,5
e  konsystencja S2
e minimalna ilo$¢ cementu: 300-320 kg/m3
e kruszywo naturalne, Zwirowe 0 maksymalnym gérnym wymiarze ziaren 16 mm
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004
-Woda do betonu: bez zapachu, zdatna do picia, za wyjatkiem wod mineralnych. Dopuszcza sig zastosowanie wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu, wody ze zrodet
podziemnych, naturalnej wody powierzchniowej i wody ze Sciekéw powierzchniowych, pod warunkiem spetnienia wymagan zgodna zawartych w normie PN-EN10008:20004.
2.2. Stal zbrojeniowa:
= B500SP
Stal zbrojeniowa powinna mie¢ zaswiadczenie jakosciowe i odpowiada¢ wymaganiom norm: 1 PN-EN 1992-1-1: 2008, PN-ISO 6935-1,PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2,
PN-ISO 6935-2/Ak
2.3. Profile dylatacyjne:
Profile przeznaczone do taczenia starej posadzki z istniejaca przeznaczone do ochrony szczeliny dylatacyjnej w halach o duzych obcigzeniach , w ktérych to eksploatowane sg
wozki widtowe , samochody ciezarowe i osobowe wyposazone we wszystkie rodzaje ogumienia. Profil stalowy cynkowany.
2.4. Zywica epoksydowa
Zywica do wklejania pretow zbrojeniowych, zapewniajaca uzyskanie petnej diugosci zakotwienia
2.5. Materiat do wykonania podbetonu
Beton towarowy, dostarczany na budowe:
e klasa C8/10 (B10)
e nacemencie portlandzkim CEM |, KL.32,5, lub cemencie portlandzkim wielosktadnikowym CEM II, kl.32,5
e kruszywo naturalne, Zwirowe 0 maksymalnym gérnym wymiarze ziaren 0-32 mm
2.6. Dodatki i domieszki do betonéw
Wybér rodzaju domieszek dokonany bedzie przez producenta betonu, sposrod spetniajacych wymagania dotyczace transportu, uktadania i sposobu zageszczania
betonu. W przypadku koniecznosci zastosowania domieszek ich przydatno$¢ nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2. Domieszki do betonéw muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez ITB. Domieszki do betonéw muszg posiadac atest Producenta.
2.7. Wiékna stalowe
Widkna stalowe diugosci 50 mm ze stali niskoweglowej, posiadajace aprobate techniczng ITB i atest higieniczny PZH.
2.8 Materiaty na deskowania
Deskowania uzyte do robot betonowych i zelbetowych powinny by¢ dobrane odpowiednio do rodzaju robét. Nalezy zastosowac rozwigzania indywidualne z drewna
lub inwentaryzowane z drewna lub z czesciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych. W razie mozliwosci zastosowac rozwigzania systemowe. Drewno uzyte do
deskowania powinno byc iglaste, okorowane, pozbawione wypadajacych sekow.
2.9 Materiaty zasypowe
Grunt piaszczysty o stopniu zageszczenia Ip=0,7

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania konstrukcji zelbetowych powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
. szalunki do betonu — tradycyjne lub inwentaryzowane,
. na placu budowy zorganizowaC warsztat zbrojarski wyposazony w maszyny do prostowania stali dostarczanej w kregach oraz w maszyny do cigcia i giecia stali
zbrojeniowej
. pompy do podawania betonu,
. wibratory powierzchniowe i wibratory wgtebne do zageszczania mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej do deskowan dostosowa¢ nalezy do ilo$ci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu.
Srodki transportowe nie powinny powodowag:
. naruszenia jednorodno$ci mieszania
. zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku wody np. na skutek wysychania
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. ubytku mieszanki betonowej
e  zanieczyszczenia
. zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi
Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwo$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania.
4.2. Stal zbrojeniowa
Elementy zbrojenia powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozéw, bez uszkodzen i deformacji. Oddzielne prety
nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane drutem. Kazda partia otrzymanej stali powinna posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.
Stal sktadowa¢ w miejscach ostonietych i zabezpieczajacych powierzchnie pretéw przed zanieczyszczeniami oblepiajacymi, a w okresie péznojesiennym lub
zimowym chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Materialy dylatacyjne i klejace
Sktadowanie i transport mas uszczelniajacych wedtug zalecen producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w czesci pt ,Wymagania ogélne” pkt 5. Ponadto:
roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 (ENV13670-1)
recepture oraz technologie betonowania zatwierdza Inwestor
betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inwestora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
nowe elementy konstrukcyjne potaczy¢ monolitycznie ze wszystkimi stykajacymi sie elementami zelbetowymi zgodnie z wytycznymi dokumentaciji. Przy taczeniu
elementéw fundamentéw powierzchnie istniejacych fundamentéw nalezy doktadnie oczysci¢
. ptozenie otworéw zweryfikowa¢ z projektami branzowymi i rysunkami architektury.
5.3. Deskowanie
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnic¢ sztywnos¢, niezmienno$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich konstrukcii.
Elementy deskowania wykona¢ w warsztacie na budowie lub w centralnej ciesielni. Elementy wykonane w warsztacie ciesielskim nalezy ponumerowac i oznakowac, aby
utatwic ich odbieranie i scalanie.
Ustawione deskowania nalezy oczysci¢ ze $mieci, opitkéw i odpaddw, szczeliny wieksze niz 1cm wypetnic listwami, mniejsze uszczelni¢ pakutami. W przypadku wypadniecia
sekow w trakcie deskowania, uzupetic powstate otwory.
Deskowanie powlec preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu, ale niewptywajacymi na zmiane zabarwienia i parametry wytrzymato$ciowe i nie pozostawiajacych
thustych plam na betonie, utrudniajacych przyczepnos¢ tynkow i powtok wykonczeniowych.
Dla elementéw okreslonych w dokumentaciji projektowej wymagajacej zastosowania betonoéw elewacyjnych zastosowac deskowania stalowe.
5.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia:
e Przed przystapieniem do uktadania zbrojenia, prety stalowe nalezy oczyscic z kurzu, ziemi, rdzy, ttustych plam, oraz innych zanieczyszczen
e Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali, ani pdzniejszej korozji.
o  Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Montaz zbrojenia:
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania.
Zbrojenie nalezy uktadac¢ tak, aby grubos¢ otuliny betonu byta zgodna z projektem.
Nie nalezy podwieszaé¢ i montowaé zbrojenia do deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i transportowych
Ustawianie lub ukfadanie zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktdrej wezesniej utozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
e Montaz zbrojenia ptyt z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu i uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
e Zbrojenie stupéw moze by¢ wykonywane bezpo$rednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.
o Siatki z pretéw zbrojeniowych w ptytach umiesci¢ na wktadkach dystansowych.
5.4. Uktadanie elementéw mocujacych stupy stalowe
Uktadanie elementéw mocujacych oraz nadprozowych w wieficu nalezy uktada¢ zgodnie z projektem z zachowaniem podanych odlegto$ci krawedziowych i odstepow
osiowych. Nalezy zachowac kierunek wbudowania.
5.5. Uktadanie mieszanki betonowej
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
. do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
. przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.
. mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
. przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
—  wfundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem
rynny,
—  warstwami o grubosci do 40cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
. wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
. kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7m.
. belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
e Zzasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku diugo$ci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych, gdzie:
. uksztattowanie powierzchni betonu powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych

6



. powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego
- Po oczyszczeniu styk groszkowaé
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywa¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.
. w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Pobranie prébek i badanie
. na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow.
. Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu
5.6. Odtworzenie posadzki
Widkna stalowe przy wykonywaniu betonu posadzki mozna sypa¢ do zasobnika na kruszywo. W przypadku braku wolnego zasobnika na kruszywo widkna dodaje
sie wprost do betonomieszarki (gruszki) wsypujac je z opakowania. Wtokna dodaje sie zawsze po ostatniej frakcji kruszywa ale przed cementem, wodg i plastyfikatorem.
Wykonanie dylatacji nacinanych wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym w momencie, gdy beton jest $wiezy, ale juz na tyle utwardzony, ze mozliwe jest po
nim chodzenie.
5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
. betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem
. w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
. przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co
najmniej 15 MPa
. uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja
. przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji
5.8. Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
. bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem
. przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)
. nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni
. woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75/C-04630
. w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
Okres pielegnac;ji
. utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24
godzinach od zabetonowania.
. rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
5.9. Wykonczenie powierzchni betonu
Réwnos¢ powierzchni i toleranc;i
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie
. pekniecia sg niedopuszczalne
. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,0 cm
. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany
. réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
. wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw
. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeic betonem a nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
porow
e wyrdwnang wg powyzszych zalecer powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa, i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste
5.10. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$no$ci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne,
czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.11. Rozdeskowanie
Usuniecie deskowarn i rusztowan moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych warunkach
zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji i elementéw deskowac.
Usuwanie podpor nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnos¢, aby nie wywotaé szkodliwych naprezer we wznoszonej konstrukcii.
Rozbiérke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzi¢ ostroznie, aby nie niszczyé materiatu. Materiat uzyskany z rozbiérki oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i
przygotowa¢ do ponownego wykorzystania.



Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu oczysScic z resztek zaprawy, sprawdzi¢ czy nie wymagajg naprawy lub wymiany elementéw, pokry¢ $rodkami
zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu.

5.12. Dylatacje
Szczeliny dylatacyjne nalezy chroni¢ przed zasypaniem gruzem i innymi odpadami materiatéw budowlanych.
Listwy dylatacyjne montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci p.t . ,Wymagania ogoéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
W trakcie realizacji robot zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory:

. odbiér podioza pod fundamenty,

. odbiér deskowan (szalunkow),

. kontrola i odbiér montazu zbrojenia,

. badania probek betonu
Wyniki badar i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci p.t. ,Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowa¢ jednostki obmiarowe podane w katalogach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w czesci p.t. ,Wymagania ogoéine” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:

. odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m—1,5mm,

. odchytka ptaszczyzny lub stupa od pionu na catej wysokosci — 10 mm,

. odchytka od pionu ptaszczyzn bocznych zeber i belek — 2,5 mm,

. odchytka od rozpietosci projektowanych +/- 15 mm. , lecz nie wiecej niz 2mm/m
8.4. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej : oceng wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem. Do protokotu dotaczone powinny by¢ wymagane atesty i certyfikaty materiatowe (stali ,betonu, kruszywa ).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét ujetych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan

PN-88/B-03000 Cement portlandzki.

PN-EN 196 Cement

PN-EN 12620:2004 kruszywa do betonu

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

ENV-13670-1 wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
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| 1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych tj. konstrukcji nadbudowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci p.t.
Wymagania ogéine”
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji nadbudowy i ewentualnie stalowego nadproza
drzwiowego (mozliwe jest takze zastosowanie nadproza Zelbetowego)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna — do wykonania konstrukcji stalowych stosowa¢ stal weglowa gat. $235 wg dokumentaciji technicznej projektowe;.

2.2. Materiaty spawalnicze — technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytworce konstrukcji, dotyczy to réwniez doboru materiatéw spawalniczych.

2.3. Materiaty ztaczne - tj Sruby ,nakretki, podktadki stosowa¢ wg dokumentaciji technicznej rysunkowej .Wszystkie materiaty ztaczne nalezy stosowaé jako cynkowane ogniowo
kl. 5,6.

| 3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. ,Wymagania ogoéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t montazowych
Wykonawca przystepujacy do montazu konstrukcji stalowych powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- dzwig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu,
- narzedzia reczne i mechaniczne ( elektronarzedzia ) do montazu.
- spawarki
- rusztowania
- przyrzady pomiarowe dla oceny prawidtowych odchytek montowanych konstrukcji

F =

. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt ,Wymagania ogoine” pkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu,
ktore pozwolg unikngé zagrozen dla innych uzytkownikéw drég. Rodzaj oraz liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Warunki przechowywania elementdéw i materiatow pomocniczych oraz materiatéw do taczenia i spawania powinny zapewni¢ stata gotowo$¢ uzycia.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pétotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi.
Dopuszcza sie przej$ciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozja i wptywami atmosferycznymi.
Wszystkie oczyszczone materialy i elementy sktadowa¢ suche w sposob uniemozliwiajacy oddziatywanie jakichkolwiek szkodliwych wptywow a w szczegoinosci trzymac z dala
od wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci pt ,Wymagania ogoélne” pkt 5. Prace powinny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez wykonawce
szczegotowy projekt technologii robot.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonania robét jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera po stwierdzeniu, ze warunki i inne etapy robét budowlanych spetniajg wymag
wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Oczyszczenie powierzchni konstrukciji stalowej z zanieczyszczen i produktéw korozji bedzie punktem wyjscia do podjecia decyzji
w ramach nadzoréw autorskich o zakresie wzmocnien konstrukcji. Przedstawiony w dokumentacji projektowej zakres wzmocnien jest maksymalny.
5.3. Wykonanie robot
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 10.
taczone elementy powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone farba peczniejacq
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sig wyszlifowac.
Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegow w
odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o:
- 20 %, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg
- 5% - dla spoin czotowych
- 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli te mieszcza si¢ w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe:



- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inwestor wpisem do dziennika budowy
Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

Oczysci¢ powierzchnie elementéw do stopnia czystosci Sa2 wg PN-ISO 8501.
Natozy¢ system farb peczniejacych. Grubo$¢ catej powtoki zgodnie z wymogami producenta.
5.4 Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajaca z technologii powierzchnig oraz odpowiednie urzadzenia pomochicze przeznaczone na sktadowanie materiatow,

wyrobéw, przyrzadéw, narzedzi i odpadéw.Do kazdego stanowiska pracy powinno by¢ zapewnione bezpieczne i wygodne dojscie.
W razie niebezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracownikéw lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci p.t . ,Wymagania ogoéine” pkt 6.

6.2. Odbior i kontrola procesu warsztatowego wytwarzania konstrukcji
Zasady kontroli i odbioru ww robét okreslone sg norma PN-B-06200 : 2002 pkt 9 .Producent powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty odbiorowe i jako$ciowe zataczone
do protokotu odbioru.

- dokumenty kontroli wg PN-EN 10204 z wynikami wymaganych badan

- zapisy o zastosowaniu odmiennych niz zatozyt Projektant produktéw i materiatéw ( o ile miato to miejsce)

- uzgodnienia o dopuszczonych przez Projektanta odstepstwach od dokumentacji technicznej

- $wiadectwo jakosci.

- deklaracje materiatowa (zestawienie zastosowanych materiatéw wraz z dokumentami kontrolnymi)

- deklaracje zgodno$ci

- plan zapewnienia jakosci

- protokot z pomiaréw geometrycznych

- protokdt z oceny wizualnej spoin

- protokdt z zabezpieczenia antykorozyjnego warsztatowego.

6.3. Badania, pomiary i kontrola robét montazowych

W trakcie realizacji robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i kontrole:
- biezaca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji
- kontrola i odbiér spoin montazowych (metodg magnetyczna lub ultradzwiekowa, llo$¢ spoin do badania zatwierdza Inwestor. W migjscach, gdzie wystepujg wady
wykryte metoda ultradzwiekowa nalezy wykona¢ zdjecie rentgenowskie) i potaczen srubowych

- koricowy pomiar i odbior geodezyjny zmontowanej konstrukcji
Wyniki badar i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru
Podstawowe zasady i wytyczne dla kontroli i odbioru rob6t montazowych zawarte sq w pkt 7 i pkt 9.8 normy PN-B-06200 : 2002.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci p.t. ,Wymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowa¢ jednostki obmiarowe podane w katalogach.

8. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w czeéci p.t. ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru budowy, jezeli wszystkie pomiary , badania i odbiory cze$ciowe z
zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje montazu konstrukcji stalowej podane sg w normie PN-B-06200:2002 pkt 7, o ile dokumentacja techniczna projektowa nie stanowi inaczej.

8.4. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co najmniej : projekt montazu, dokumentacje pomontazowa , wyniki badan i pomiaréw oraz
ich ocene, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamowieniem i dokumentacjg techniczna. Do protokotu
dotaczone powinny by¢ wymagane atesty i certyfikaty materiatowe (dotyczy dostaw bedacych w gestii wykonawcy montazu ).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét ujetych w pozycji katalogowej podanej w przedmiarze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1S0-9000 Seria 9000 — 9004 normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci
PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-EN-10025 Niestopowe stale konstrukcyjne.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe . Obliczenia statyczne i projektowanie
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